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Offrez une solution d’accessibilité sécuritaire et élégante adaptée aux
environnements résidentiels. La Vista est une plateforme élévatrice compacte,
puissante et silencieuse conçue pour le climat du Québec. Grâce à son entraînement
à vis sans fin Acme, elle assure un fonctionnement fluide sans nécessiter de salle
mécanique. Elle peut être installée à l’intérieur ou à l’extérieur sur une base de
béton. Son design personnalisable et son fonctionnement fiable en font un choix
recommandé dans les programmes gouvernementaux d’adaptation de domicile.

VISTA PLATEFORME ÉLÉVATRICE
VERTICALE

Catégorie d’appareil:
Device Category:

Modèle:
Model:
Alimentation:
Power supply:
Puissance:
Power:
Vitesse de déplacement:
Travel Speed: 
Capacité maximum:
Maximum capacity:
Course maximale: 
Maximum travel:  

Vista 

0.06  m/s
12 ppm
340 kg
750 lbs

24V DC

120 V

Plateforme élévatrice verticale
à gaine ouverte

Maximum 13' en gaine fermée et
8' en gaine ouverte 

Système d’entrainement:
Driven system:

Vis sans fin Acme
Acme Screw Drive

Caractéristiques principales/
Key Features:

Provide safe and stylish accessibility with Vista, a compact and powerful vertical
platform lift designed for Quebec’s climate. Its Acme screw drive ensures quiet,
smooth operation without the need for a machine room. Designed for both indoor
and outdoor use, it installs directly on a frost-resistant concrete pad. Vista’s
customizable options and proven reliability make it the preferred solution in
residential accessibility grant programs.

Application: Installation intérieure ou extérieure/
Indoor or outdoor installation

Avantages/ Adventages: 

Option 1000 lbs

Peinture:
Paint:

Beige Atlas (  Standard RAL: 7047)

Plancher:
Floor:

Acier inoxydable & antidérapant

Maximum 13' in enclosed shaft and
8' in open shaft

Enclosed Vertical Platform Lift

Stainless steel & Non-slip floor
surface

Poste d’appel sur plaque
         Call station on plate

Poste d’appel dans un boitier
         Call station in box

Poste d’appel sur poteau
         Call station on post

Poste d’appel sur la barrière du haut
         Call station on upper gate

Poste d’appel/ Call station:



Contactez-nous/ Contact us: 

1689 Pl. de Lierre, Laval, QC
H7G 4X7
www.enmouvement.ca

info@enmouvement.ca

514-751-2121
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Configuration de la plateforme/
Platform Configuration

VOTRE VISTA   SUR MESURE POUR VOUS

Équipement standard/ 
Standard equipment

Options disponibles / 
Available Options

Spécifications de la tour et de la cabine/
Tower and Cabin Specifications
Configuration de la tour/
Tower Configuration:
Dimensions du plancher
de cabine/ 
Cabin Floor Dimensions:

Hauteur de la cabine/ 
Cabin Height:

34" x 54" (864 mm x 1372 mm)
34" x 60" (864 mm x 1524 mm)
36" x 54" (915 mm x 1372 mm)
36" x 60" (915 mm x 1524 mm)
*Autres/ Other options: 
31.5"à 42" large/ Width 
48" à 66" de long/ lenght

À droite ou à gauche
Left or right side

42" en gaine ouverte intérieur
ou extérieur
42" in enclosed shaft
(intérieur/interior)
80" Canopée de cabine (toit 
fermé pour extérieur)
80" Cabin Canopy (closed roof for
outdoor installation)

Sous plancher avec capteurs
d’obstacles

         Underfloor with obstacle sensors
Alarme d’urgence

         Emergency alarm
Plateforme en acier galvanisé 42" H

         Galvanized steel platform, 42" H
Abattant automatique

         Automatic folding ramp
Poste d’appel à clé

         Keyed call station
Bouton d’arrêt d’urgence

         Emergency stop button
Bouton à pression maintenue

        Constant pressure button

Porte & barrière/ Door & gate
droite ou gauche/ right or left

Porte coupe-feu 1.5h standard/ 
Standard 1.5-hour fire-rated door:

Penture/ Hinge :
Barrière Standard/ Standard gate :
Barrière hors standard/ 
Non-standard gate:
Porte intérieur standard en Louan/
Standard interior Louan door :
Porte intérieur hors standard en
Louan/ 
Non-standard interior Louan door:
Porte extérieur standard/ 
Standard exterior door :
Porte extérieur hors standard/
Non-standard exterior door :

Porte en polycarbonate standard/
Standard polycarbonate door:

Porte en polycarbonate hors
standard/ 
Non-standard polycarbonate door:

Porte coupe-feu 1.5h hors standard/
Non-standard 1.5-hour fire-rated door:

34" / 36" / 38"  X 42"
32" / 38" / 40" / 42"

X 42"
34" / 36" / 38" X  80"

32" / 38" / 40" / 42"
X  80"

34" / 36" / 38" X  80"

38" / 40" X  80"

34" / 36" / 38" X  80"

32" / 38" / 40" / 42"
X  80"

32" / 34" / 36" 
X  80"

38" / 42" X  80"

Couleurs RAL au choix
         Custom RAL paint colors

Portes avec insertion en verre ou
polycarbonate

Ouvre-portes automatiques
         Automatic door openers

Commandes à clé 
         Keyed controls

Configurations d’entrée :  en ligne ou à 90° 
         Entry/exit configurations: inline or 90°

         Doors with glass or polycarbonate inserts

Option de course/ Travel Option
Hauteur de course/ 
Travel Heigh:

Hauteur de tour/ 
Heigh Tower:

44"  et moins/ or less
64"  et moins/ or less
78"  et moins/ or less
98"  et moins/ or less
115"  et moins/ or less
130" et moins/ or less
160"  et moins/ or less

72"
92"
108"
126"
158"
158"
190"


